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TEHNICK| PODACI

Napajanje: 3 x AA NiMHbaterije. 2650 mAhVanjski punja¢ USB
Autonomija: 4-14 h, Ovisno o rezimu rada
Komunikaeija: USB, opcionalno BLUETOOTH 2.0 4.0, Wlan
Povezivanje: USB komunikacijski kabel / BT bezicno, Wlan
Komunikacijski protokol: Serijski binarni frames checksumom
Brzinaprijenosa: 9600-115200 Baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit,
RFID: 13.56 MHz, IS014443A, opcionalno IS014443B,

1IS015693, ICodeOpcionalno 134,2 kHz, TIRIS HDX, 125 KHzLF
Podrzani tagovi: MifareR Classic, MifareR 4k, MifareR Mini, MifareR

Ultralight, opcionalno ISO15693 i MifareRDESFire
Domet: 10-110mm ovisno o okolini i tipu/proizvodacu taga
RFID brzina: Max. 106 kBit/s, opcionalno do 848kBit/s za 13.56MHz
Dimenzije: SxVxD-82x42x162 mm
Indikatori: 4 LED-ova, 1 Buzzer, 128 x32 pxLCD s osvjetljenjem.
Plavi ili zeleni zaslon
Tipkovnica: 16 tipka, folijska, IP67
Ostalo: vibro,
Masa: 340g
Temperatura skladistenja: -40°C -+85°C
Rucni mobilni terminal, robusna izvedbe za razlicite poslove ocitavanja u industriji, ~ Temperatura okoline (radna): -20°C to +60°C
komunalnom sektoru te tehnickoj zastiti . Podrzava RFID i Barcodecitanje. Viainost: 0-95%
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