Mifare citac

RO-02

Mifarecitat s mogucnostima primjene u razliitim sustavima i okruzenjima,
|dentifikacija osoba, Identifikacija vozila, sigurnosni nadzor, pracenja u proizvodnii.

Savska cesta 118,HR-10000 ZAGREB T:+385 130 98 900, F: +385 130 98 915
E: info@1klik.com.hr, W: www.Tklik.com.hr

TEHNICK| PODACI

Napajanje: 12 VDC, stabilizirano, max13.5VDC, min. 9.5VDC.

Potrosnja: Max. 300mA kod neprikljucenebrave

Brava: 12V, max. 1.7A

Komunikacija: RS 485

Povezivanje: Duzina kabla do 500m, terminacija120 ohma

Komunikacijski medij: Kabel, twistedpair, u idealnim uvjetima Zw= 120 Ohm
Komunikacijski protokol: Binarni frames checksumom

Brzina prijenosa: 19200 Baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no handshake
RFID: 13.56 MHz, [S014443A

Podrzani tagovi: MifareClassic, Mifare4k, MifareMini, MifareUltralight
Domet: 10-80mm ovisno o okolini i tipu/proizvodacu taga

RFID brzina: 106 kBit/s

Dimenzije: SxVxD-80x82x22 mm

Indikatori: 4 LED-ova, 1 Buzzer

Masa: /0g

Temperatura skladistenja: -40°C -+85°C

Temperatura okoline (radna): -30°C to +60°C

Vlaznost: 10-90 %

Materijal kucista: ABS

Montaza: S-MS01
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